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Come si gestisce la produzione locale del raffrescamento? Ovvero si hanno diversi
impianti di raffrescamento per ogni zona termica, dove indicare i dati?

In questi casi, ad esempio quando si ha una pratica di un condominio con caldaia
centralizzata, ma impianti di raffrescamento autonomi per ogni unita immobiliare, &
necessario cliccare sul nodo impianto interessato, premere su Modifica impianto ed
attivare la spunta Impianti di Raffrescamento locali per ogni singola zona termica.
A questo punto, per ogni unita immobiliare a cui & associato l'impianto di cui sopra,
cliccare sul pannello Raffrescamento e indicare se € presente I'impianto di
condizionamento attivando I'apposita spunta Zona dotata di climatizzazione estiva.

Completare i campi sottostanti con le informazioni fornite nella scheda tecnica della
macchina frigorifera.

Dettaglio zona

PARAMETRI TERMICI | VEMTILAZIONE | IMPL&NT | RISCALDAMENTO | ALCS. | RAFFRESCAMENTO | PL&NIMETRIE |
¥ Zona dotata di impianto di cimatizzazione estiva

Me ¢ Hendimento di emissione per climatizzazione estiva (UNI/TS 11300-3 5.2.3)

| Rendimento da peospetto B: | [Wentilconvettor idronici -|

| Potenza eleltiica dei ventilateri dei terinal di emissione: || 000w Valori da UNI/TS 11300-3 - Prospetio 8 [ Ausdiai calcolati da UM| 11300-2:2014
Tg.C FRendimento di regolazione per climatizzazione estiva [UMI/TS 11300-3 5.2.4)

| Sistema di contiollo: || Regolazione ceniralizzata -

| Tipologia di regalazions: || Fiegatazions on-Oif -]
Mmm.C Coefficiente di prestazione del zsistema di produzione di energia frigorifera

| Potenza termica nominale della macchina rigorfera: 300 kw

| Tip di macchin higoritera duia-aiia -

|EER1 coefficiente d prestazione 3l 100%: || 3000%

|EERZ coeliciente di prestazione al 75%: | 3p00%

| EER3 coefficiente di prestazions al 50%: [ 3000

|EER4 coefficiente o prestazione al 25%: || 2000z

| Prodaito dei cosfficient corettivi da eta? a etal; | 1,EIIO] 4 Imposta coefficienti di conezione

| Vettore energelico utilzzato dala macchina figaifers: | Energia elethica - |[Metana = | & Fizmma dirett

| Potenza elettiica susiiar estemi di produzione: [ 3000w Walori da UNIJTS 11300-3 - Prospetto 9

DISTRIBUZIONE ARLA | DISTRIBUZIONE ACQUA | [ PERDITE DIACCUMULD | UNITA' TRATTAMENTO &R |

Qc.lds  Perdite di accumulo per climatizzazione estiva (UNMISTS 11300-3 5.2.4)

[ lrnpianite dotato di seibatoio o accunmls

l_L'”DL':'«.'l.'\II-J ambsente ubicazione accumulstore: Jl EE,U[I L | Tempesatura media nellaccumule I 20 [E; '
l'Spc.'ior-? delo strato izolante " ':l.l:l'.l.'l m _['cr dultreita dello shato izolante: | i U'!L: W fmk
| Supeihicie esterna del'accumudo; || 1.01 i m¥
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